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For the Highest Level of
안전 l 편리 l 품질 l 경량

품질의 안정화
완전 자동화 시스템 및 양쪽 유압실린더 장착을 

통해 접합부의 융착 품질 신뢰성 보장

현장요구 맞춤수정 가능
범용 PLC 프로그램이 내장된 컨트롤러를 

사용하여, 현장요구사항 즉각 반영 가능

작업기록 추출하여 관리 가능
최대 2000개 작업 기록 저장  

융착기록지의 QR코드를 통한 작업이력추적관리 

 USB포트를 통해 PC로 추출 가능

안전장치 장착
비상정지버튼 및 안전센서를 장착

하여 작업자 협착 위험 제거 

화상방지 홀더

가벼운 디자인
모든 구성품을 가볍고 컴팩트하게 디자인하여 

협소한 작업환경에서도 편리한 작업 가능

P&F
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P&F 융착기
 - 삼성전자, 삼성엔지니어링과 공동개발

 - 삼성반도체현장 단독승인 PE배관융착기

 - 실시간 융착기록 추적관리 시스템 도입 (QR코드)

피앤에프 융착기는 자동 유압 시스템을 갖춘 맞대기 융착기입니다.  

현장 환경에 최적화하여 국제기준(ISO, DVS)으로 프로그래밍된 컨트

롤러를 통해 모든 융착 작업이 자동화되어 작업자의 역량과 크게 관계

없이 일관성있고 우수한 융착품질을 구현합니다. 

또한, 모든 구성품들을 초경량화하여 작업자의 편리성과 안전성을 향상

시켰습니다. 특히, 반도체현장과 같이 작업공간이 협소한 현장에서 많이 

사용되고 있습니다. 

QR코드 시스템을 도입하면?
효율적 융착실적관리  비용 절감

특허증
CERTIFICATE OF PATENT

특허권자 Patentee

등록사항란에 기재

발명자 Inventor

등록사항란에 기재

위의 발명은 「특허법」에 따라 특허원부에 등록되었음을 증명합니다.
This is to certify that, in accordance with the Patent Act, a patent for the invention 
has been registered at the Korean Intellectual Property Office.

2022년 07월 21일

특허청장
COMMISSIONER,
KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

QR코드로 현재기준
등록사항을 확인하세요

발명의명칭 Title of the Invention

파이프 융착기의 융착 데이터 관리 시스템 및 방법

특 허 제 10-2425122 호
Patent Number

출원번호 제 10-2021-0122770 호
Application Number

출원일 2021년 09월 14일
Filing Date

등록일 2022년 07월 21일
Registration Date

융착결과 출력 QR CODE 스캔

융착실적관리
QR CODE

•융착결과를 QR CODE로 변환, 출력하여 

• PDA 스캔하여 디지털데이터로 변환, 서버로 전송 

: 인력을 통한 수기 작업 불필요 -> 시간단축

• 검수관리  

-  중복여부 판단 (중복데이터 식별-서버전송 차단)  

- 오류확인 판단 (공정이상 자동확인-서버전송 차단)

• 실적관리 

- 서버에 전송된 데이터는 각종 조건에 맞게 조회 

- 융착결과를 빅데이타로 활용가능.

일반

•융착결과를 출력하여, 

• Excel 기반 수기입력 관리 

: 시간소요 및 오류발생

• 검수 관리 

: 육안으로 중복,오류여부 확인 어려움

• 실적관리 

: 도면별 공정율 통합관리 파악 어려움

융착기 작동 메뉴얼 동영상
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기본 구성품

몸체
지지 프레임, 3개의 클램프, 2개의 유압 실린더로 구성됩니다. 비상정지버

튼, 2개의 안전 센서, 그리고 거리 센서가 설치되어 있어, 협착 등의 사고로 

인한 작업자의 부상을 예방할 수 있습니다. 알루미늄 휠 소재로 제작된 몸

체는 초경량화를 통해, 작업자가 좁은 현장에서 융착작업 및 이동을 편리

하게 할 수 있습니다.

면취기
파이프 단면을 면취하여 매끈하게 만들어줍니다. 자체개발한 고성능 모터

를 사용하여 가볍게 디자인되었습니다. 또한, 고성능 베어링을 통해 디스

크판의 유격 및 부하를 방지합니다.

히터
테프론으로 코팅된 히터는 파이프/피팅의 단면을 가열하여 용융합니다.  

탈부착이 가능한 플렉시블 케이블을 사용하여, 전원 케이블의 별도 보관이 

가능합니다.

홀더
면취기와 히터를 보관해주는 구성품으로서 외부 충격으로부터 구성품을 

보호합니다.

컨트롤러
선진화된 시스템 모니터링과 자동 공정으로 신뢰성이 확보된 융착 공정을 

자동으로 구현해주는 컨트롤러는 사용자가 표준화된 작업을 손쉽게 할 수 

있도록 합니다.

또한, 155mm x 85mm의 커다란 터치 스크린을 통해 작업자가 쉽고 빠르

게 작업에 맞게 설정값을 수정할 수 있으며, 작업된 기록은 최대 2000개

까지 저장됩니다. 작업기록은 USB를 활용하여 PC로 엑셀파일 자료화가 가

능할 뿐만 아니라 QR코드 시스템을 도입하여 융착 작업에 대한 원활한 데이

터 관리 및 추적이 가능합니다.

다음 세대를 위한 선택

모델 종류
P&F 융착기는 모델에 따라 다양한 규격의 작업이 가능합니다.

PRODUCT RANGE
P&F #2 OD 63mm - 225mm

P&F #3 OD 225mm - 315mm

P&F #4 OD 315mm - 400mm

P&F #5 OD 450mm - 500mm

P&F #6 OD 500mm - 630mm

P&F #8 OD 710mm - 800mm

P&F #10 OD 800mm - 1000mm

P&F #12 OD 1000mm - 1200mm

P&F #16 OD 1200mm - 1600mm

P&F #18 OD 1600mm - 1800mm

P&F #20 OD 1800mm - 2000mm

P&F #26 OD 2000mm - 2600mm
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현장명 규격 발주처

삼성전자 평택 반도체현장 P3 P&F 225 - 630 삼성전자

송도 에디슨 P&F 225 - 630 삼성바이오로직스

제2여객터미널 P&F 225 한화건설

통영 LNG 터미널 건설공사 P&F 225 - 800 한화건설

울산북항 LNG 터미널 건설공사 P&F 225 - 1800 대우건설

강릉안인화력 발전소 1,2호기 P&F 500 - 2600 삼성물산

대산임해산업지역 담수화 공업용수 P&F 630 GS건설

ReferenceHDPE Welding 
Academy
Hdpe pipe 제조사인 현대파이프의 전문적인 융착 

기술 및 품질 관리 노하우를 바탕으로 피앤에프의  

차별화된 시스템 및 개발부품의 사용법을 보다 사용자 

친화적인 방식으로 교육합니다. 또한 이론시험, 실기

시험을 실시하여 이수증을 발급하는 시험 자격인증

제도를 운영하고 있습니다.

COURSE
•이론교육 및 시험

•실기교육 및 시험

•교육이수증 발급
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P&F 225 P&F 315 P&F 400 P&F 500
작업 적합 규격 63~225mm 225~315mm 315~400mm 400~500mm

작업 적합 재질 HDPE HDPE HDPE HDPE

작업 이력 최대기록량 2000 cycles 2000 cycles 2000 cycles 2000 cycles

정격전압 220V 60Hz 14A 220V 60Hz 16A 220V 60Hz 20A 220V 60Hz 40A

소비전력 3900W 4100W 4900W 8900W

히터온도 220°C ±10°C 220°C ±10°C 220°C ±10°C 220°C ±10°C

히터 최대온도 도달시간 8분 10분 12분 14분

작업장 적정 온도 -10~40℃ -10~40℃ -10~40℃ -10~40 ℃

몸체 크기 500x397x245 530x480x430 620x595x550 730x740x680

면취기 크기 350x290x480 500x300x620 620x350x720 720x380x880

히터 크기 350x70x440 400x80x630 475x55x710 600x55x850

홀더 크기 530x205x290 640x210x380 760x230x415 915x295x545

컨트롤러 크기 440x370x525 440x370x525 440x370x525 600x380x650

몸체 중량 28kg 36kg 56kg 107kg

면취기 중량 12kg 17kg 27kg 52kg

히터 중량 4.8kg 8kg 9kg 15kg

홀더 중량 4.5kg 7kg 9kg 16kg

컨트롤러 중량 37kg 37kg 37kg 53kg

총 중량 86.5kg 105kg 138kg 243kg

Model Specification

P&F 630
작업 적합 규격 500~630mm

작업 적합 재질 HDPE

작업 이력 최대기록량 2000 cycles

정격전압 220V 60Hz 50A

소비전력 9800W

히터온도 220°C ±10°C

히터 최대온도 도달시간 16분

작업장 적정 온도 -10~40℃

몸체 크기 956x999x877

면취기 크기 800x449x937

히터 크기 700x36x771

홀더(면취기) 크기 554x391x713

홀더(히터) 크기 698x336x676

컨트롤러 크기 600x380x650

몸체 중량 128kg

면취기 중량 65kg

히터 중량 20kg

홀더(면취기) 중량 15kg

홀더(히터) 중량 20kg

컨트롤러 중량 53kg

총 중량 301kg

P&F 800
작업 적합 규격 710~800mm

작업 적합 재질 HDPE

작업 이력 최대기록량 2000 cycles

정격전압 (컨트롤러) 3상 380V 60Hz 30A

정격전압 (면취기) 단상 220V 60Hz 15A

소비전력 (컨트롤러) 10500 W 

소비전력 (면취기) 3300 W 

히터온도 220°C ±10°C

히터 최대온도 도달시간 18분

작업장 적정 온도 -10~40℃

몸체 크기 1138x1040x1117

면취기 크기 970x490x1138

히터 크기 869x36x940

홀더(면취기) 크기 687x400x807

홀더(히터) 크기 824x400x867

컨트롤러 크기 420x307x510

유압펌프 크기 346x261x575

몸체 중량 156kg

면취기 중량 80kg

히터 중량 30kg

홀더(면취기) 중량 25kg

홀더(히터) 중량 30kg

1.컨트롤러 중량 30kg

2.유압펌프 중량 34kg

총 중량 385kg

Model Specification
P&F 1000 P&F 1200 P&F 1600

작업 적합 규격 800~1000mm 900~1200mm 1200~1600mm

작업 적합 재질 HDPE HDPE HDPE

작업 이력 최대기록량 2000 cycles 2000 cycles 2000 cycles

정격전압 380V,60Hz 380V,60Hz 380V,60Hz

소비전력 25KW 36KW 46KW

히터온도 220°C ±10°C 220°C ±10°C 220°C ±10°C

히터 최대온도 도달시간 30분 30분 35분

작업장 적정 온도 -10~40 ℃ -10~40℃ -10~40 ℃

몸체 크기 2550x1720x1860 2900x2100x2030 3600x2800x2400

면취기 크기 1750x500x1200 2000x500x1350 2500x500x1700

히터 크기 1550x300x1250 1700x300x1430 2200x300x1800

홀더 크기 1000x900x1150 1200x1000x1500 1800x1100x1900

컨트롤러 크기 950x550x700 950x550x700 950x550x700

몸체 중량 1006kg 2270kg 4486kg

면취기 중량 356kg 380kg 1072kg

히터 중량 90kg 130kg 252kg

홀더 중량 70kg 120kg 230kg

컨트롤러 중량 80kg 90kg 120kg

총 중량 1602kg 2290kg 6160kg

P&F 1800 P&F 2000 P&F 2600
작업 적합 규격 1400~1800mm 1600~2000mm 2250~2600mm

작업 적합 재질 HDPE HDPE HDPE

작업 이력 최대기록량 2000 cycles 2000 cycles 2000 cycles

정격전압 380V,60Hz 380V,60Hz 380V,60Hz

소비전력 70KW 80KW 136KW

히터온도 220°C ±10°C 220°C ±10°C 220°C ±10°C

히터 최대온도 도달시간 35분 35분 35분

작업장 적정 온도 -10~40℃ -10~40℃ -10~40℃

몸체 크기 3800x2600x2700 4000x2800x2900 5600x4000x4200

면취기 크기 2900x500x2100 3000x500x2400 3500x2000x2600

히터 크기 2500x300x2400 2700x300x2500 2700x2000x2400

홀더 크기 2000x1300x2000 2200x1400x2400 3500x2000x2500

컨트롤러 크기 1160x700x650 1500x600x650 1255x940x1060

몸체 중량 7200kg 5200kg 24000kg

면취기 중량 2000kg 1500kg 3700kg

히터 중량 480kg 300kg 1600kg

홀더 중량 600kg 310kg 1500kg

컨트롤러 중량 540kg 150kg 800kg

총 중량 10820kg 7460kg 31600kg
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